山东省职业卫生与职业病防治研究院
职业病危害现状评价工作公示信息表
	项目名称
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼铁厂

	项目地址
	钢城区双泉路57号

	用人单位职业卫生管理联系人
	杨霞
	联系电话
	13696349860

	项目负责人
	信清华
	联系电话
	0531-8229353

	项目组主要成员
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	信清华
	助理研究员
	鲁P20210261

	
	万纯新
	工程师
	鲁P20210268

	
	左伟
	高级工程师
	鲁P20210263

	
	冯斌
	副研究员
	鲁P20210256

	项目主要内容：
原料系统、烧结机系统、高炉系统、运转系统、环保系统。


	职业病危害因素检测和防护设施设置情况：
检测了粉尘、噪声、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、高温、照度、工频电场。其中粉尘、噪声、一氧化碳、高温、照度部分不符合限值要求。
设置了除尘系统、消音装置、空调等。

	评价结论及措施建议：
本项目属于职业病危害严重的建设项目。
措施建议：
（1）职业病危害防护
根据现场检测结果，个别岗位存在粉尘浓度、一氧化碳浓度、噪声强度、WBGT指数和照度超标和不合格情况，用人单位应针对超标岗位和作业地点采取相应的工程技术措施，切实改善作业环境，同时优化工作制度，降低上述超标岗位工人接触时间，及时佩戴有效的个人防护用品，以减少对工人健康的损害。
（2）应急救援
加强对应急救援设施的维护和保养，保证应急救援设施能正常运行和使用；在各车间便于劳动者取用的地点配备急救药箱，药品应根据各车间可能造成的急性事故配备。
（3）职业健康监护
用人单位应按照本报告所列各岗位职业病危害因素接触情况及接触人数确定查体项目和查体人数。
（4）职业卫生管理
应进一步按照《中华人民共和国职业病防治法》等有关法律、法规的要求，完善企业职业病防治管理工作，确保各项职业卫生管理制度的落实，并按照《职业卫生档案管理规范》逐步完善职业卫生管理档案内容。
（5）下一阶段的评价或检测工作建议
型钢炼铁厂在下一阶段的评价或检测工作中，应根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》规定等法律、法规、标准规范要求，有针对性的对烧结车间、高炉车间、喷煤车间接触粉尘、一氧化碳、噪声及高温超标岗位进行重点检测与评价，严格执行上岗前职业健康检查，避免职业禁忌证患者上岗；加强作业人员个体防护用品的佩戴监督力度，减少职业病情况的发生。


制表人：     信清华                 制表日期：  2021.12.27         
