
山东省职业卫生与职业病防治研究院
建设项目职业病危害控制效果评价信息公开表

	建设单位(用人单位)
	名    称：华润电力(菏泽)有限公司
地理位置：山东省菏泽市
联 系 人：包顺

	项目名称及简介
	项目名称：华润电力(菏泽)有限公司2×645MW机组脱硝工程职业病危害控制效果评价报告书
项目简介：本项目建设规模脱硝效率不小于80%，年减排量8288t。本项目于2013年6月22日开工建设，1#机组于2013年12月23日顺利完成SCR区域及氨区施工调试，2#机组于2014年6月14日顺利完成SCR区域施工调试。

	现场调查、采样、检测的专业技术人员名单
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	张志虎
	副研究员
	A01(P)12200253

	
	刘洪强
	助理工程师
	A01(P)14100921

	
	信清华
	助理研究员
	A01(P)12200231

	
	张诚
	助理研究员
	A01(P)12200726

	
	陈学磊
	助理研究员
	A01(J)14100788

	
	张梦萍
	助理研究员
	A01(J)12200292

	
	邹薇
	副研究员
	A01(J) 12200145

	
	王翠娟
	助理研究员
	A01(P) 12200609

	现场调查及采样时间
	2014.9.10-9.12

	建设单位(用人单位)陪同人
	王汉伟、王帅、杜厚成

	建设项目(用人单位)存在

的职业病危害因素及检测

结果


	一、建设项目存在的职业病危害因素

本项目主要存在的职业病危害因素包括一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮、氨、高温、噪声。。
二、建设项目职业病危害因素检测结果
本次评价对氨区液氨储罐区、液氨蒸发区、氨气缓冲区、氨气稀释区以及SCR反应器等可能存在氨危害的岗位进行了检测，对脱硝装置烟气中一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫等毒物进行了检测，并对氨区和脱硝装置巡检工接触的相应毒物浓度进行了换算。检测结果显示：氨区和脱硝装置存在或产生的氨、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫的浓度均符合国家职业接触限值的要求；氨区和脱硝装置巡检工接触的噪声强度以及氨区控制室和脱硝控制室内噪声强度均符合国家职业接触限值的要求；对本项目3个工作场所的高温进行了检测，结果均符合职业接触限值要求

	评价结论与建议
	一、评价结论

本项目设置有氨站，存在高毒物质氨，包括液氨和氨气。结合《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）综合判定本项目属于职业病危害“严重”的建设项目。

本项目在设计、施工中，遵循了国家关于建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用的原则，采取了相应的职业病危害防护措施，基本符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求。如果在运行过程中落实本报告提出的建议，严格执行各项职业卫生规章制度，能够达到控制工作场所职业病危害、保护工人身体健康的目的。
二、建议

（1）厂内应设置卫生所或医务室，配备专业医生和护士，并配备相应的应急救援药品。
（2）在工作场所入口处或显著位置设置职业病危害公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施、职业病危害因素检测结果等内容。

（3）应建立健全职业病危害防治责任制度及职业卫生“三同时”管理制度，制定年度职业病防治计划与实施方案，并完善职业健康监护档案。

	技术审查专家组评审意见
	专家组原则同意该项目职业病防护设施通过现场验收，建设单位须按专家组意见及修改后的《报告书》对职业病防护设施及管理措施进行整改，整改符合要求后，依程序上报


