
山东省职业卫生与职业病防治研究院
建设项目职业病危害控制效果评价信息公开表

	建设单位(用人单位)
	名    称：大唐临清2×350MW热电联产工程
地理位置：山东省临清市
联 系 人：高百吉

	项目名称及简介
	项目名称：大唐临清2×350MW热电联产工程职业病危害控制效果评价报告
项目简介：本项目建设地点位于山东省临清市。本项目由山东电力工程咨询院有限公司设计；山东电力建设第一工程公司/大唐环境产业集团有限公司/同方环境股份有限公司负责承建；达华集团北京中达联咨询有限公司负责项目监理。本项目于2015年6月19日开工建设，于2016年12月23日竣工投产，目前整个装置生产状况运行正常

	现场调查、采样、检测的专业技术人员名单
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	张海东
	助理研究员
	A01(P)12200254

	
	曲  玮
	助理研究员
	A01(P)12200260

	
	王  辉
	研究实习员
	A01(J)14100791

	
	刘正亮
	研究员
	A01(P)12200266

	
	王  瑞
	研究员
	A01(P)12200018

	现场调查及采样时间
	2017年3月27日-31日、4月18日-20日

	建设单位(用人单位)陪同人
	高百吉

	建设项目(用人单位)存在

的职业病危害因素及检测

结果
	一、建设项目存在的职业病危害因素

本项目生产过程及生产环境中存在的职业病危害因素为生产性粉尘(煤尘、矽尘、石灰石粉尘、石膏尘、其他粉尘)、化学毒物（氢氧化钠、硫酸、盐酸、氨、联氨、氯气、非甲烷总烃、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、二氧化氮、一氧化氮、六氟化硫及其分解产物、氧化钙、锰及其化合物等）和物理因素（噪声、高温及热辐射、工频电磁场、紫外辐射）。
二、建设项目职业病危害因素检测结果

本项目工作场所空气中生产性粉尘的短时间接触浓度和时间加权平均浓度绝大部分符合职业接触限值要求，卸煤沟处煤尘浓度在考虑个体防护用品的防护指数后，实际接触浓度符合职业接触限值要求；工作场所存在的有毒化学物的短时间接触浓度/时间加权平均或最高接触浓度、噪声强度、高温与热辐射强度、工频电磁场强度均符合职业接触限值要求；作业点照度符合标准要求。

	评价结论与建议
	一、评价结论

根据国家安全监管总局等部门颁布的《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》及《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》等法律、法规及规范要求，大唐临清2×350MW热电联产工程属于第三大类的“电力、热力、燃气及水生产和供应业”的第一分项的“电力、热力生产和供应业”的子项“火力发电（燃煤发电）”，因此，该项目分类为“职业病危害严重”的建设项目。

本报告书认为，大唐临清2×350MW热电联产工程在设计、施工中，基本遵循了国家关于建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的原则，采取了必要的职业病危害防护措施。正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。
二、建议
1职业病防护设施
针对汽车卸煤沟现有设置的喷水抑尘装置效果不佳的情况，从工程技术方面进行改造，从而能够降低该作业场所生产性粉尘浓度符合国家职业接触限值要求；

在满足工艺需要的前提下，将输煤系统的无动力除尘器改为静电除尘器或蒸汽除尘器，以确保更好的除尘效果。

进入锅炉、储罐等密闭设备作业，参照《密闭空间作业职业危害防护规范》(GBZ/T 205-2007)的要求规范程序及作业过程，先通风后作业，佩戴有效的个体防护用品（如防尘口罩、防噪耳塞、防毒面具及呼吸器等），并做好现场监护。
进行脱硝催化剂更换作业过程，应针对接触职业病危害因素建立操作规程，现场人员佩戴个体防护，并做好现场局部通风措施。

2职业卫生管理措施

按照总局《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）完善职业卫生档案日常管理。
按照《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知(安监总厅安健〔2015〕121号)的要求，完善接触职业病危害作业人员的培训内容。
应针对本项目在运行过程中存在大型设备检维修、保洁作业、催化剂更换等外包作业的情况，建立承包商职业卫生管理制度。同时，建设单位不得将产生职业病危害的作业外包给不具备职业病防护条件的单位和个人，对外包单位的个人防护用品的发放标准进行审查，不符合要求的需及时进行改进，加强对外包单位工作人员职业健康检查监督。

3个体防护用品
结合GB/T  11651-2008要求，完善接触职业病危害人员的个体防护用品的配备。

	技术审查专家组评审意见
	1、《控制效果评价报告书》按专家意见修改，建议通过。

2、建设单位应按专家组意见及修改后的《控制效果评价报告书》的意见进行完善，建议通过。


