
山东省职业卫生与职业病防治研究院
建设项目职业病危害预评价信息公开表

	建设单位(用人单位)
	名    称：山东郓城圣元环保电力有限公司
地理位置：山东省郓城县张营镇

	项目名称及简介
	项目名称：郓城县生活垃圾焚烧发电项目职业病危害预评价报告
项目简介：本项目位于山东省郓城县张营镇二十里铺村西北约550米。垃圾处理规模1200t/d，1×18MW水冷凝汽式汽轮机及20MW发电机。预留1条600t/d的焚烧线及一台9MW汽轮发电机组的位置。

	现场调查、采样、检测的专业技术人员名单
	姓名
	技术职务
	资质证书号


	
	宋利群
	助理研究员
	A01（P）15101393

	
	程  虎
	副主任技师
	A01（P）12200028

	
	信清华
	助理研究员
	A01（P）12200231

	
	张志虎
	副研究员
	A01（P）12200253

	现场调查及采样时间
	--

	建设单位(用人单位)陪同人
	--

	建设项目(用人单位)存在

的职业病危害因素及检测

结果
	本工程施工期间及运行期间正常生产条件下工作场所可能产生的职业病危害因素为粉尘（矽尘、混合性粉尘、消石灰粉尘、水泥粉尘等）、化学毒物（甲烷、氨、硫化氢、甲硫醇、一甲胺、二甲胺、CO、CO2、SO2、NOx、HCl、HF、氢氧化钠、重金属、苯并芘及二噁英等）、物理因素（噪声及振动、高温、工频电场）及生物因素（细菌、病毒、寄生虫虫卵等病原微生物）。垃圾贮坑、渗滤液间、化水处理间（酸碱间）为拟建项目职业病危害防控的关键控制点。

	评价结论与建议
	一、评价结论

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），拟建项目属于（第三大类）“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中（第一类）“电力、热力生产和供应业”中的（第三小类）“其他电力生产”，为职业病危害较重的建设项目。
拟建项目在可行性研究报告中基本执行了我国的有关规定，并针对各种职业病危害因素采取了相应的措施，从生产工艺的控制技术及职业病防护措施等方面加以控制。拟建项目若能在以后的设计、施工和正式生产中将已考虑到的职业病危害防护措施和设施与本评价报告中提出的补充建议一并实施和逐条落实，预计竣工投产后，在正常生产运行条件下，基本能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。
二、建议

拟建项目在类比工程的基础上，增加和补充职业病危害防护措施、职业病危害管理措施，及时发现和预防职业病或职业禁忌证的发生。

	技术审查专家组评审意见
	《评价报告书》 按照专家组意见进行修改，建议通过


