山东省职业卫生与职业病防治研究院
建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表
	项目名称
	山东潍坊润丰化工股份有限公司东厂区RTO废气处理项目

	项目地址
	山东潍坊滨海经济开发区

	建设单位职业卫生管理联系人
	周永娟
	联系电话
	15053691753

	项目性质
	新建□√  改建□  扩建□  技术改造□  技术引进□

	项目负责人
	朱江
	联系电话
	15265657829

	公示信息类别
	职业病危害预评价□   
职业病防护设施设计□   
控制效果评价（职业病防护设施验收）□√ 

	项目组主要成员
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	信清华
	助理研究员
	A01（P）12200231

	
	张  诚
	助理研究员
	A01（P）12200726

	
	宋利群
	助理研究员
	A01（J）12200048

	
	张志虎
	研究员
	A01（P）12200253

	项目主要建设内容：
RTO装置、碱洗塔、水洗塔、风机


	职业病危害因素检测和防护设施设置情况：
 从职业病危害因素检测结果来看，本项目存在的化学有害因素、噪声、工频电场均符合国家职业接触限值的要求，
1防毒设施
在 RTO 装置燃烧尾气设碱洗塔进行碱洗。
装置区选用光滑水泥地面，易于冲刷、清扫。
该项目焚烧废气均密闭在设备及管道内，有效减少毒物的逸散。工艺采用 PLC 自动控制系统，减少了工人接触毒物的时间和频次。
2防噪声振动设施
项目依托的空压机单独设置在空压机房内，并设置了减 振基座。
加强设备的维修管理，降低设备本身的噪声强度。
管道设计与调节阀的选型设计合理，有效的防止振动，噪声管道与强烈振动的设备连接处采用了挠性接管。
项目风机没有单独布置，风机设置减振基座，液碱泵、循环水泵等设置隔声罩和减震垫。
3防高温设施
（1）生产装置中高温设备及管道外设置岩棉保温层，使设备及管道外温度不大于60℃，充分降低工作场所产生的高温。
（2）夏季高温天气作业，减少工人中午工作时间，同时为工人提供降温饮料。
（3）在控制室内设置空调，夏季起到防暑降温作用，冬季用于供暖。

	评审情况（评价结论、评审及验收意见等）：

报告按专家意见修改后通过。


	评审（验收）意见的整改落实情况：

已按专家意见修改。
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