山东省职业卫生与职业病防治研究院
建设项目职业病危害控制效果评价信息公开表
	建设单位(用人单位)
	名   称：中石化中原天然气有限责任公司
地理位置：濮阳市南乐县境内
联 系 人：雪峰刚

	项目名称及简介
	项目名称：南乐-寺庄输气管道工程职业病危害控制效果评价报告书
项目简介：南乐-寺庄输气管道工程首站为中开首站，终点为卫河南大堤。设计输量为15×108Nm3/a，设计压力6.3MPa，主干线管径DN508，线路长度约27.3km，管线在濮阳市南乐县境内，管道沿线设置截断阀室一座。

	现场调查、采样、检测的
专业技术人员名单
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	程  虎
	副主任技师
	A01（J）12200028

	
	宋利群
	助理研究员
	A01（J）12200048

	
	门金龙
	副主任技师
	A01（P）12200275

	现场调查及采样时间
	2016年10月11日至12日

	建设单位(用人单位)陪同人
	雪峰刚

	建设项目(用人单位)
存在的职业病危害因素
及检测结果
	一、建设项目存在的职业病危害因素
本项目主要存在的职业病危害因素包括毒有害化学物（甲烷、非甲烷总提案）和物理因素（噪声）。
二、建设项目职业病危害因素检测结果
本项目职业病危害因素检测结果显示，各类职业病危害因素检测结果均符合职业卫生接触限值的要求。

	评价结论与建议
	一、评价结论
本项目为天然气输送工程，其中天然气主要组分为甲烷（体积比占92%以上），因此项目建成后运行期间，工作场所可能泄漏有害气体主要为甲烷，根据建设单位提供天然气源含量分析可知，本项目天然气中不含硫化氢，结合对项目的工作场所职业病危害因素检测结果来看，其职业病危害因素浓度或强度较低，符合职业接触限值的要求。根据国家安监总局（安监总安健〔2012〕73号）《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》中规定，该项目为“燃气供应”类，并依据对职业病危害因素浓度（强度）检测结果的基础上综合考虑，判定该项目为职业病危害一般的建设项目。

二、建议
在对本建设项目进行全面分析、评价的基础上，针对试生产阶段存在的职业病防护措施的不足，提出以下补充措施及建议：

本项目有属地巡线工，应将属地巡线工职业卫生管理纳入到公司的《职业卫生管理制度》内，包括个体防护用品的发放、职业性健康体检等内容，应对其进行监督、检查和考核，确保工人的身体健康。

用人单位在与劳务公司签订劳动合同时应明确其费用中包括职业健康体检及职业病防护用品的费用。

	技术审查专家组评审意见
	专家建议通过《控制效果评价报告书》，《控制效果评价报告书》按专家组意见及修改后组长签字确认；建议通过职业病防护设施竣工验收，建设单位须按照专家组意见及《控制效果评价报告书》的意见进行整改，编编制整改报告。


