山东省职业卫生与职业病防治研究院
建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表
	项目名称
	万华化学集团股份有限公司
聚氨酯产业链一体化-乙烯项目PVC装置

	项目地址
	烟台福山区重庆大街59号

	建设单位职业卫生管理联系人
	于洪健
	联系电话
	18953568593

	项目性质
	新建(  改建□  扩建□  技术改造□  技术引进□

	项目负责人
	信清华
	联系电话
	0531-82629353

	公示信息类别
	职业病危害预评价□   
职业病防护设施设计□   
控制效果评价（职业病防护设施验收）(

	项目组主要成员
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	信清华
	助理研究员
	鲁P20210261

	
	刘洪强
	工程师
	鲁P20210262

	
	左伟
	高级工程师
	鲁P20210263

	
	张志虎
	研究员
	鲁P20210259

	项目主要建设内容：VCM工序和PVC工序


	职业病危害因素检测和防护设施设置情况：
试运行期间检测了粉尘（聚氯乙烯）、有毒有害化学物（氢氧化钠、氯化氢、氯气、二氯乙烷、氯乙烯、硫酸、氨）、物理因素（噪声、工频电场、高温、照度、放射性因素），均符合标准限值要求。
设置了除尘设施，防毒的报警装置，隔音值班室等.

	评审情况（评价结论、评审及验收意见等）：

本项目属于“职业病危害严重”的建设项目。生产过程可能产生的主要职业病危害因素有：根据以上分析，本项目建成投产后正常生产条件下工作场所可能产生的职业病危害因素有粉尘（聚氯乙烯）化学毒物（氯气、氯化氢、氢氧化钠、氨、二氯乙烷、氯乙烯、硫酸）、物理因素（噪声和振动、高温、低温及工频电场、放射源）等。
可能会导致的职业病包括有毒化学物中毒、噪声聋等。结合项目作业特点、现场检测及检测结果分析认为本项目的化学毒物、放射源和噪声作业岗位为职业病控制的关键岗位和控制点。
万华化学集团股份有限公司聚氨酯产业链一体化-乙烯项目PVC装置遵循了职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的原则，采取的职业病防护设施的设计合理，运行正常；生产过程中对职业病危害因素采取了综合防治措施，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，达到职业病防护设施竣工验收条件。在今后正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提措施及建议的情况下，本工程能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。
评审意见：1.补充催化剂、防粘釜剂（XF）、引发剂等成分调查，完善职业病危害因素识别，细化防毒措施评价建议；2.细化职业健康资料分析评价，对异常人员的岗位及接害因素进行分析；3.根据建筑物表，细化各建筑物通风设施、通风换气次数等机械通风的调查与评价；4.完善设备维护维修人员职业病防治的建议。

	评审（验收）意见的整改落实情况：

根据专家意见，进行了修改。
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