
山东省职业卫生与职业病防治研究院
检测与评价工作信息公开表

	建设单位(用人单位)
	名    称：兖煤菏泽能化有限公司
地理位置：菏泽市郓城县南赵楼乡赵楼煤矿
联 系 人：陈倩

	项目名称及简介
	项目名称：兖煤菏泽能化有限公司工作场所职业病危害因素检测与评价
项目简介：赵楼煤矿年设计能力300万吨，服务年限60年，采用立井单水平开拓方式、长壁综采放顶煤采煤方法，主采煤层煤质为低灰、低硫、低磷、高挥发分、高发热量1/3焦煤，2009年3月28日矿井实现联合试运转，目前主要设备运行基本正常。

	现场调查、采样、检测的专业技术人员名单
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	宋利群
	助理研究员
	A01（J）12200048

	
	张诚
	助理研究员
	A01（P）12200726

	
	信清华
	助理研究员
	A01（P）12200231

	
	陈学磊
	研究实习员
	A01（J）14100788

	
	张梦萍
	助理研究员
	A01（J）12200292

	
	邹  薇
	副研究员
	A01（J）12200145

	
	陈雯雯
	助理研究员
	A01（P）12200729

	现场调查及采样时间
	2014年7月22～24日

	建设单位(用人单位)陪同人
	陈倩、褚庆岱、夏飞

	建设项目(用人单位)存在

的职业病危害因素及检测
结果


	危害因素包括：粉尘、噪声、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、硫酸、锰及其化合物。
检测结果：本次检测噪声合格率为92.5%；检测个体工种接触噪声合格率为88.0%；检测24个工种接触粉尘合格率91.7%，检测工作场所空气中一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢、二氧化硫、锰及其化合物及硫酸等7种有毒物质的短时间接触浓度和时间加权平均浓度均符合职业接触限值要求

	评价结论与建议


	（1）加强对粉尘、噪声各超标点的整改及治理，采取有效的喷洒、除尘、通风、消声、隔声、吸声、减震等综合措施。

（2）加强设备的日常维护与保养，保证设备及相关防护设施处于良好状态，特别是井下粉尘、噪声易超标的工作场所。

（3）对于井下粉尘、噪声超标的地点，应减少工人接触时间，督促工人佩戴好个人防护用品，并加强监督检查和管理。

（4）现场调查发现，工人未按规定佩戴防尘口罩、耳塞等个体防护用品，因此应做好职业病防治知识的教育及培训工作，增强工人的自我保护意识。



