
山东省职业卫生与职业病防治研究院
现状评价工作信息公开表
	建设单位(用人单位)
	名    称：中铁十局青连铁路工程项目经理部三分部
地理位置： 青岛黄岛区王台镇石灰窑东村
联 系 人： 李擎

	项目名称及简介
	项目名称：青连铁路黄山屯隧道工程职业病危害现状评价报告
项目简介：青连铁路（即青连快速铁路）连接青岛—连云港市，是国家沿海铁路的一部分，是我国“五纵五横”综合运输大通道的重要组成部分，中铁十局青连铁路工程项目经理部三分部承建的青连铁路黄山屯隧道工程，是青连铁路项目之一，全长1780米，为客货共线双线铁路隧道，采用曲墙式复合衬砌，洞门为帽檐斜切式洞门，隧道内设双侧电缆沟及排水侧沟。

	现场调查、采样、检测的专业技术人员名单
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	冯斌
	副研究员
	A01（P）12200507

	
	赵敬
	助理研究员
	A01（P）12200468

	
	陈术坤
	研究实习员
	A01（P）14100920

	
	
	
	

	现场调查及采样时间
	2016年7月13日-15日                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	建设单位(用人单位)陪同人
	李擎

	建设项目(用人单位)存在
的职业病危害因素及检测
结果

	职业病危害因素包括：粉尘（矽尘、水泥粉尘和电焊烟尘），化学毒物（一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、锰及其化合物）、物理因素(噪声、高温、振动)等

检测结果：打眼放炮工、初期支护工、电缆槽混凝土工的个体时间加权平均浓度检测结果超标，打眼工作面、喷浆机、电缆槽、搅拌站石子合格仓、机料斗的工作场所短时间粉尘浓度粉尘检测结果超标；打眼放炮工、电缆槽混凝土工噪声检测检测结果超标；化学毒物检测结果未超标。

	评价结论与建议

	评价结论：本项目的职业卫生管理现状基本能够满足国家有关法律、法规、标准、规范的要求。
建议： 1、加强各类机泵、空压机等高噪声设备维修保养，并督促接噪的打眼放炮工、电缆槽混凝土工等在工作时佩戴防噪耳塞，以降低噪声伤害。
2 应加强打眼工作面的洒水喷淋，并督促工人佩戴防尘口罩。
3 电缆槽混凝土工在凿毛过程中应按要求佩戴防尘口罩。
4 对有焊接的工作地点，应加强通风排毒，并督促焊接工人佩戴相应的个人防护用品。
3、进一步加强职业卫生管理


