山东省职业卫生与职业病防治研究院
建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表
	项目名称
	济南市轨道交通R2线一期工程

	项目地址
	济南市槐荫区、历下区、市中区、历城区

	建设单位职业卫生管理联系人
	赵祥宇
	联系电话
	0531-59998026

	项目性质
	新建□  改建□  扩建□  技术改造□  技术引进□

	项目负责人
	曲玮
	联系电话
	0531-82629353

	公示信息类别
	职业病危害预评价□   
职业病防护设施设计□   
控制效果评价（职业病防护设施验收）√

	项目组主要成员
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	曲  玮
	助理研究员
	鲁P20210253

	
	冯  斌
	副研究员
	鲁P20210256

	
	门金龙
	副主任技师
	鲁P20210258

	
	宋利群
	助理研究员
	鲁J20210260

	项目主要建设内容：
济南市轨道交通R2线一期工程主线线路西起槐荫区的王府庄，东至历城区的彭家庄，线路全长约36.27km，设车站19座（王府庄站、腊山南站、腊山站、二环西路站、老屯站、八里桥站、益康路站、济南站北站、济泺路站、生产路站、北园站、历山路站、七里堡站、祝甸站、八涧堡站、姜家庄站、凤凰路站、鲍山站、彭家庄站），其中地下车站18座、高架车站1座，含换乘站10座（三线换乘站1座），平均站间距约1.985km。线路西端设王府庄车辆段，接轨于王府庄站，中部设姜家庄停车场，接轨于烈士陵园站；在历山北路站、彭家庄站新建主变电所。

	职业病危害因素检测和防护设施设置情况：
我单位对济南市轨道交通R2线一期工程各正线车站、主变电所及王府庄车辆段的工作场所职业病危害因素进行了检测与评价，涉及的职业病危害因素包括：粉尘类（其他粉尘）、有毒有害物（锰及其化合物、甲苯、二甲苯、正己烷、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二氧化氮、二氧化硫、氨、臭氧、硫化氢、氯化氢、甲醛、一氧化碳、二氧化碳）、物理因素（噪声、高温及热辐射、手传振动、工频电场、微波辐射、紫外辐射）。

该工程设计了相关工程防护设施。


	评审情况（评价结论、评审及验收意见等）：

1.建议通过《控制效果评价报告》，评价机构应按专家组意见对《控制效果评价报告》修改完善；
2.建设单位应按专家组意见及修改后的《控制效果评价报告》提出的建议对职业病危害防护措施进行整改完善，建议整改后通过职业病防护设施竣工验收；建设单位应当形成职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程书面报告备查；通过公告栏、网站等方式及时公布《控制效果评价报告》编制单位、评审结论、评审时间及评审意见和职业病防护设施验收时间、验收方案和验收意见等信息。

	评审（验收）意见的整改落实情况：

已按照专家组意见修改。
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