
山东省职业卫生与职业病防治研究院
建设项目职业病危害预评价信息公开表

	建设单位(用人单位)
	名    称：山东新巨龙能源有限公司
地理位置：山东省菏泽市巨野县龙固镇
联 系 人：许涛

	项目名称及简介
	项目名称：山东新巨龙能源有限公司第二水平延深职业病危害预评价报告
项目简介：山东新巨龙能源有限责任公司地处鲁西南的荷泽市巨野县，日（日照）荷（菏泽）铁路横贯矿井中部（从本次延深区的南部经过）；向东102km至兖州过京沪线可直达日照，向西213km经菏泽至新乡与京广线接轨，京九铁路从井田西部经过；东有济宁曲阜机场可直达北京、广州等地；327国道横穿延深区的南部，济（南）菏（泽）高速公路从矿区北部经过，可直达济南、菏泽、兰考等地，区内乡间公路四通八达，交通十分方便。投资规模：第二水平延深工程概算静态总投资为60460.01万元。

	现场调查、采样、检测的专业技术人员名单
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	信清华
	助理研究员
	A01（P）12200231

	
	张  诚
	助理研究员
	A01（P）12200726

	
	陈学磊
	助理研究员
	A01（J）14100788

	
	门金龙
	副主任技师
	A01（P）12200275

	现场调查及采样时间
	-

	建设单位(用人单位)陪同人
	-

	建设项目(用人单位)存在

的职业病危害因素及检测

结果
	拟建项目建设期施工活动中存在的主要职业病危害因素包括粉尘(矽尘、电焊烟尘、水泥尘、木粉尘、岩棉粉尘、其他粉尘等）、化学物(氮氧化物、一氧化碳、沥青烟、煤焦油、甲醛、甲苯二异氰酸酯、臭氧、锰及其化合物等）、物理因素(噪声、高温、振动、电离辐射、工频电场、紫外线等）。

生产过程可能产生的主要职业病危害因素有：粉尘(煤尘、矽尘、水泥尘、电焊烟尘)；化学毒物(一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氮氧化合物)；物理因素(噪声、氡及其子体、不良气象条件、振动、工频电场)。
类比项目结果显示：在正常生产情况下，工作场所的职业危害因素浓度（强度）大多数符合国家职业接触限值要求。根据类比调查及本项目工程分析情况预测：本项目竣工投产后，在进行工程防护及个体防护的情况下，工作场所可能存在的职业病危害因素对接触工人的健康危害应能得到控制。

	评价结论与建议
	一、评价结论

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版）安监总安健〔2012〕73号的有关规定，本项目为“煤炭开采和洗选业”，属于职业病危害严重的建设项目。
拟建项目在今后工程的设计及建设运行过程中，若能将已考虑到的职业病危害防护设施和本报告中提出的补充措施建议予以落实，个人防护有效，防护设施运转正常，应能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。
二、建议

拟建项目在类比工程的基础上，增加和补充职业病危害防护措施、职业病危害管理措施，及时发现和预防职业病或职业禁忌证的发生。

	技术审查专家组评审意见
	专家组建议通过该《评价报告书》，报告书修改后依程序上报。


