山东省职业卫生与职业病防治研究院
建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表
	项目名称
	万华烟台工业园北区公辅设施项目

	项目地址
	万华烟台工业园内

	建设单位职业卫生管理联系人
	刘静 
	联系电话
	0535-3388840

	项目性质
	新建(  改建□  扩建□  技术改造□  技术引进□

	项目负责人
	毕心粼
	联系电话
	0531-82629253

	公示信息类别
	职业病危害预评价(   
职业病防护设施设计□   
控制效果评价（职业病防护设施验收）□

	项目组主要成员
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	毕心粼
	工程师
	鲁P20210267

	
	张士怀
	助理研究员
	鲁P20210252

	
	刘洪强
	工程师
	鲁P20210262

	
	张海东
	副研究员
	鲁P20210264

	项目主要建设内容：
6#公用工程变电所、4#园区换热站、3#园区凝液处理站、第十三循环水站、北区餐厅、第五维修站、5#空压站以及北区道路、外管廊、地下给排水系统等。



	职业病危害因素检测和防护设施设置情况：

本工程生产过程中存在多种有毒化学物，除第五维修站维修工外，其余基本为为巡检作业，对其防护主要靠设置有效的通风措施。

本项目建成投产后生产过程中噪声主要存在于空压机、凝结水泵、循环水泵等设备。本项目可研报告对设备选择、基础减振的降噪措施进行了说明，结合类比企业对工种噪声接触水平，分析认为以上降噪减振措施基本满足相关标准、规范要求。



	评审情况（评价结论、评审及验收意见等）：

评价结论：

本工程投产运行过程主要存在或产生的职业病危害因素包括有毒有害化学物(二氧化氯、缓蚀剂、阻垢剂、机油、电焊烟尘、锰及其化合物、臭氧及氮氧化物)、物理因素(噪声、紫外辐射、高温)等。
本工程可研报告中针对项目投产后生产过程中有毒有害化学物、物理因素采取的防护措施较为合理可行，结合类比调查分析，本工程可能产生或存在的职业病危害因素经采取有效防护措施后，职业病危害因素浓度（强度）能达到职业接触限值要求。

评审意见：

完善评价依据、完善加药操作方式说明等。


	评审（验收）意见的整改落实情况：

已按照专家组提出的意见进行修改。
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