
山东省职业卫生与职业病防治研究院
建设项目职业病危害预评价信息公开表

	建设单位(用人单位)
	名    称：榆林-济南输气管道吕梁新城改线工程
地理位置：山西省吕梁市
联 系 人：司璐璐

	项目名称及简介
	项目名称：榆林-济南输气管道吕梁新城改线工程职业病危害预评价报告
项目简介：榆林—济南输气管道吕梁新城改线工程是在原榆林—济南输气管道上进行改造。改造工程起于吕梁市方山县中南村加油站南100m 处，终点为离石区菁蒿墕村北。线路总长约22.76km，管道规格φ711、全线设计压力10.0MPa，设置截断阀室（RTU）一座。

	现场调查、评价

专业技术人员名单
	姓名
	技术职务
	资质证书号
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	程  虎
	副主任技师
	A01（J）12200028

	
	宋利群
	助理研究员
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	门金龙
	副主任技师
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	现场调查
	2014.9

	建设单位(用人单位)陪同人
	胡坤

	建设项目(用人单位)存在

的职业病危害因素


	建设项目存在的职业病危害因素：
生产运行：通过对本项目可研的分析及类比作业场所现场调研，可知本工程。可能存在的职业病危害因素主要有毒有害气体为天然气，主要成份为甲烷。
施工过程：本改线工程建设施工过程主要为管道的铺设和阀室的建设。管道敷设施工作业中的职业病危害因素主要来自施工机械及运输车辆排放的尾气、扬尘及噪声，以及焊接作业、防腐补口作业产生的很少量的废气，主要危害有电焊烟尘、锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、紫外线、高温、等，噪声主要来自施工作业机械，如：钻机、运输车辆、切割机、混凝土翻斗车、搅拌机和震捣棒等。

	评价结论与建议
	一、评价结论

本改线项目建成后正常生产过程基本上不产生或不接触职业病
危害因素，该项目的所属单位—天然气榆济管道公司根据国家有关法律、法规、标准的要求，在管线建设初期从站场选址、平面布置、生产工艺及设备布局、职业病危害防护设施、职业卫生管理、职业卫生专篇、职业卫生经费、辅助用室、应急救援措施及个体职业病危害防护用品方面按照《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》及《工业企业设计卫生标准》的要求进行设计，并针对可能存在的职业病危害因素拟采取了一些防护职业病措施，本改线项目在进一步设计和建设中，如能落实天然气榆济管道分公司的上述规定，并结合本评价报告书补充措施及建议，进一步完善建设施工期间的职业病防护措施的内容，该工程运行过程中工作场所职业病危害将可得到较好的预防和控制。
二、建议

1．按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的要求，
截断阀室应悬挂职业病危害警示标识，设置警示说明。警示说明应当包括职业病危害种类、后果、预防以及应急救援措施等内容，并在阀室设置防爆通风或排风设施。

2. 建设施工单位应按照《建筑行业职业病危害预防控制规范》
GBZ/T 211-2008 的要求，对施工期可能产生和存在的职业病危害因素的进行识别、制定防护措施及应急救援预案。


