山东省职业卫生与职业病防治研究院
现状评价工作信息公开表
	建设单位(用人单位)
	名    称：中铁四局
地理位置：青岛市黄岛区胶南街道办事处
联 系 人： 张慎

	项目名称及简介
	项目名称：新建青岛至连云港铁路工程ZQ-1标邓陶隧道工程职业病危害现状评价
项目简介：隧道进口里程为DK65+800,隧道出口里程为DK66+710 隧道全长910m。

	现场调查、采样、检测的专业技术人员名单
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	冯斌
	副研究员
	A01（P）12200507

	
	王辉
	研究实习员
	A01（J）14100791

	
	张放
	助理研究员
	A01（P）12200577

	
	曲玮
	助理研究员
	A01（P）12200260

	现场调查及采样时间
	2016年7月11日及7月13-15日                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	建设单位(用人单位)陪同人
	张慎、卢志伟

	建设项目(用人单位)存在
的职业病危害因素及检测
结果

	职业病危害因素包括： 粉尘、电焊烟尘、噪声、氮氧化物、硫化氢、一氧化碳、锰及其化合物等
检测结果：钻爆开钻的爆破工、打眼工、挖掘机司机、装载机司机、运输车司机粉尘检测结果超标；钻眼工、爆破工、钻孔工噪声检测检测结果超标；化学毒物检测结果未超标。 

	评价结论与建议

	评价结论：本项目在建成投产后，生产过程中存在的上述几种职业病危害因素，结合企业现场调查和检测结果、职业健康检查结果、企业职业卫生管理水平，以及国内装置运行和职业卫生事件发生情况，综合认为由其导致职业病发生的风险较高。
建议： 1 加强各类机泵、空压机等高噪声设备维修保养，并督促接噪工人佩戴防噪耳塞。

2 应加强打眼、挖掘机、装载机等工作面的洒水喷淋，并督促工人佩戴防尘口罩。加强喷浆工人个体防护用品佩戴的监督工作。

3 对隧道内有焊接的工作地点，应加强通风排毒，并督促焊接工人佩戴相应的个人防护用品。
4 夏季高温季节对高温作业人员应供应含盐清凉饮料(含盐量0.1%～0.2%)，饮料水温不宜高于15℃。

5 加强职业卫生管理。


